User's Manual 

取扱説明書 


EIZO EasyPIX 

Color Matcning Tool 


ling Too 
カラーマッチングツール 


Important 

Please read this User's Manual carefully to familiarize yourself with safe 
and effective usage. Please retain this manual for future reference. 

重要 

ご使用前には必ず取扱説明書をよくお読みになり、 

正しくお使いください。 

この取扱説明書は大切に保管してください。 




取扱説明書 


EIZO EasyPIX 

カラーマッチングツール 



使用上のま意 

使用上のを意 


A 警告 


万一、異常現象（煙、をな音、においがするなど）が発生した場合、直ちに本体をモニター 
からかし、販売店またはエイゾーサポートに連絡する 

そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。 


製品を分解、巧造しない 

本体内部およびケーブルを分解したり、改造したりしないでください。乂災や感電、故 
障の原因となります。 



1. 本書の著作権は株式会社ナナオに帰属します。本書の一部あるいは全部を株式会社ナナオからの事前 
の許諾を得ることなく転載することは固くお断りします。 

2. 本書の内容について、巧来予告なしにを要することがあります。 

3. 本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載もれなどお気づきの点があり 
ましたら、ご連絡ください。 

4. 本製品の使用を理由とする損害、逸失利益等の請求につきましては、上記にかかわらず、いかなる責 
任も負いかねますので、あらかじめご了をください。 

5. 乱 T 本、を T 本の場合はお取り替えいたします。販売店までご連絡ください。 

Windows、Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
Macintosh、iMac、iBook、Mac OS は Apple Inc. の登録商標です。 

Adobe、Adobe AIR は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の米国およびその他の国に 
おける登録商標です。 

PowerPC は International Business Machines Corporation の登録商標です。 

Pentium は Intel Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

EIZO、EIZO □ゴ、 ScreenManagei •は株式会社ナナオの日本およびその他の国における登録商標です。 
EIZO EasyPIX は株式会社ナナオの商標です。 

その他の各会社を、各製品名は各社の商標または登録商標です。 
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第 1 章はじめに 


第1章はじめに 

EIZO EasyPIXSoftware は、モニターの色合いや明るさなどを簡単に調整、切り替えをし、 
写真データの印刷や閲覧に適した状態にするソフトウェアです。 

センサーを使用しない場合は、モニターの白とプリントに使う用紙の白を見比べて、色 
合いと明るさを調整する機能のみ使用できます。 

1 - 1 . 特長 

•目視調整機能 

モニターの白とプリントに使う用紙の白を見比べて、色合いと明るさを調整します。 
.用紙測定機能※ 

センサーでプリントに使う用紙を測定して、色合いと明るさを調整します。 

•モニター測定、調整機能※ 

モニターの 状態を測定し、調整します。 

•キャリブレーション（上級者向け）* 

輝度、色温度、ガンマを数値で指定して、 モニターを キャリブ レーショ ンします。 
一部の機種では色再現域も指定できます。 

•設定切り替え 

3種類の調整値を保をすることができます。用途に応じて「1」〜「3」のボタンをクリツ 
クするだけで、モニターの設定を簡単に切り替えることができます。 

《センサー使用時のみ 


1-2. 姻包品の確認 

次のものがすべて入っているか確認してください。万一、不足しているものや破損して 
いるものがある場合は、販売店またはエイゾーサポートにご連絡ください。 


•センサー ( EX2) 

• 「 EIZO EasyPIX Software」CD-ROM 
•取扱説明書（本書） 

• お客様ご相談窓□のご案内 
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第 2 章セットアップ 

第2章セツトアップ 


2-1. 動作条件 

EIZO EasyPIXSoftware を使用するには、次の動作条件を満たしている必要があります。 

Windows 

•コンピュータ 

-0 S 》1 

Microsoft Windows 8 (32 ビット版および64ビット版） 

Microsoft Windows 7 (32 ビット版および64ビット版） 

Microsoft Windows Vista (32 ビット版および64ビット版） 

Microsoft Windows XP (32 ビット版および64ビット版） 

-CPU 

Pentium 互換プロセッサ （ Pentium 4 上推奨） 

-メモリー 

Microsoft Windows 8 : IGBJ ^ 上 （32 ビット版)、 2 GBJi (上 （64 ビット版） 
Microsoft Windows 7 : 1 GB 政上 （32 ビット版)、 2 GBJ ^ 乂上 （64 ビット版） 
Microsoft Windows Vista : IGBJ ^ 上 
Microsoft Windows XP : 512 MB 政上 （ IGBJ ^ 上推奨） 

■色数： 24 biU 乂上雌奨） 

■解像度：1680 X 1050政上（推奨） 

- USB ポート 

モニターとコンピュータを USB 接続し、かつセンサーを使用する場合は2基政上 
の空きが必要 
•対応モニター 

- EIZ 0 EasyPIX Software 対応の当社モニター 
.EIZOUSB ケーブル ( MD - C 93) 

• センサ_《2 
- EX 1/ EX 2 

ご使用のモニターによってはが対応の OS があります。詳細は、当社 Web サイト （ http:// 
www.eizo.co.jp) をご確認ください。 

& 2 センサー使用時のみ必要です。 
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第 2 章セットアップ 


ま意点 


’お使いの 0 S が Windows 8または Windows 7で、 Windows のディスプレイ調整 
を有効にしている場合、次の手順で設定を無効に変更してください。 

1 . r コントロールパネル」- r 色の管理」-「詳細設定」を選択します。 

2 . 「システムの既定の変更」をクリックし、表示されるダイアログボックスの「詳 
細設定」タブを選択します。 

3. 「 Windows のディスプレイ調整を使用」のチェックをオフにします。 

’お使いの 0 S が Windows Vis ねで、モニターを2台な上接続している場合、必ず 
次の設定をおこなってください。 

1 . r コント ロール パネル」-「デスクトップのカスタマイズ」-「個人設定」-「画 
面解像度の調整」を選択します。 

2 . 「画面の設定」ダイアログボックスが表示されます。 

3 . すべての モニターの 「デスクトップをこの モニター 上で移動できるようにす 
る」チェックをオンにします。 

’モニターを 2台が 上 接続している場合は、それぞれの モニターに 独立した画面を 
表示してください。同じ画面をそれぞれの モニターに 表示したり、画面を複数の 
モニターに わたって表示すると 、 EIZO EasyPIX Software での調整ができません。 
設定の変更については、グラフィックスボードの取扱説明書を参照してください。 


A 


TT 


A 


TT 


A 


A 


TT 


TT 


TT 


TT 


それぞれの モニターに 独立したそれぞれの モニターに 同じ画面複数の モニターに わたって画面 
画面を表示（〇) を表示（ X ) を表示（ X ) 


7 























































第 2 章セットアップ 


Macintosh 

• OS のシステム要件を滿たす Macintosh (iMac ( PowerPC )、 iBook 、 iBookG 4 は除く） 
( USB ポート標準装備） 

-OS《i 

OS XI 0.8 、 Mac OS XI 0.7、 10.6. 10.5 ( PowerPC、Intel CPU )、10.4.11 ( PowerPC 、 
Intel CPU ) 

■メモリー 

OS X 10.8 : 2 GB な上 
Mac OS XI 0.7 : 2 GB が上 
Mac OS XI 0.6 : 1 GB が上 

Mac OS XI 0.5、10.4.11 :512 MB が上り GB が上推奨） 

■色数：1670万色が上（推奨） 

■解像度：1680 X 1050な上（推奨） 

- USB ポート 

モニターとコンピュータを USB 接続し、かつセンサーを使用する場合は2基な上 
の空きが必要 
•対応モニター 

- EIZO EasyPIX Software 対応の当社モニター 

• EIZOUSB ケーブル ( MD - C 93) 

• センサ_ ^’2 

- EX 1/ EX 2 

ご使用のモニターによってはが対応の OS があります。詳細は、当社 Web サイト （ http:// 
www.eizo.co.jp) をご確認ください。 

^ 2 センサー使用時のみ必要です。 


ミ主意点 


• Mac OS X の Classic 環境では使用できません。 

•モニターを2台が上接続している場合は、それぞれのモニターに独立した画面を表示 
してください。同じ画面をそれぞれのモニターに表示したり、画面を複数のモニター 
にわたって表示すると、 E 亿0 EasyPIX Software での調整ができません。設定の変更に 
ついては、グラフイックスボードの取扱説明書を参照してください。 



それぞれの モニターに 巧立したそれぞれの モニター に同じ画面複数の モニター にわたって画面 
画面を表示（〇) を表示（ X ) を表示（ X ) 
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2-2. インストール 


第2章セットアップ 


ま意点 


•ご使用の 0 S が Windows XP の場合、ユーザーアカウントに「コンピュータの管理を」 
権限が必要となります。 

•インストールの前に、開いているソフトウエアをすべて終了してください。 

•タッチパネルモニターまたは USB 非搭載のモニターで DisplayPort を使用している場 
合は、 E 亿 OEasyPIX は使用できません。 

•タッチパネルモニターまたは USB 非搭載のモニターで HDMI を使用している場合、ご 
使用の機種によっては DDC / a に対応していないため 、 EIZO EasyPIX を使用できません。 
HDMI 入力時の DDC / CI の対応については、モニターの取扱説明書を参照してください。 
•タッチパネルモニターまたは USB 非搭載のモニターで E 亿〇 EasyPIX Software を使用 
する場合は 、 ScreenManagerProforLCD ( DDC / CI ) をアンインストールする必要が 
あります。 


Windows 

7 インストールの準備をします 

■「E に0 EasyPIX Software」CD-ROM からインストールする場合 

CD - ROM ドライブに 「EIZO EasyPIX Software 」 ディスクを挿入すると起動メニュ ー 
が表示されます。 

「ソフトウェア」タブの 「EIZO EasyPIX Software 」 ボタンをクリックします。 
「インストール」ボタンをクリックするとインストーラが起動します。 


参を 


•起動メニューが表示されない場合は、 「 Launcher . exe 」 をダブルクリックしてく 
ださい。 
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第 2 章セットアップ 


■当社 Web サイトからダウンロードしてインストールする場合 

ダウンロードしたファイルを解凍後、 rsetup . exe 」 をクリックするとインストー 
ラが起動し ます。 


参考 


•ご使用の 0 S が Windows 8 、 Windows 7、または Windows XP の場合、「セキユ 
リティの警告」ダイアログボックスが表示される場合があります。※1 
「実行」ボタンをクリックすると、メニューが起動します。 



*1 設定によっては、「セキュリティの警告」ダイアログボックスは表示されま 
せん。 


• ご使用の OS が Windows Vis ねの場合、「ユーザーアカウント制御」ダイアログ 
ボックスが表示される場合があります。 *2 
「続衍ボタンをクリックすると、メニューが起動します。 



*2 設定によっては、「ユーザーアカウント制御」ダイアログボックスは表示さ 
れません。 


ミ主意点 


•ご使用の 0 S が動作条件を満たさない場合、エラーメッセージが表示され、イン 
ストールが実行されません。 


2 セットアップ言語を選択します 

言語を選択し、 roKj ボタンをクリックします。 
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第 2 章セットアップ 


3 「次へ」ボタンをクリックします 



4 タッチパネルモニターまたは USB 非搭載のモニターで EIZO EasyPIX 
Software を使用する場合の注意事項について確認します 

内容をよくお読みになり 、 EIZO EasyPIX Software をご使用になる場合は、「次へ」 
ボタンをクリックします。 

こ任用の fit 1 

I 齋臟帶 M 離戰端黯觀し V 難. 

5巧 J はルモ。 - StttusHfSgOT ニトで tCMIi 度用レ U 々« を— 

齡ょ織恩马號警溫，臟!嚴離、。隹 

かもはルピ5-8が扣宙3巧»«こ卜で口20む syPIx * 肪するホをは- 
ScrMnMMwger Pro for 105 (DDC/a)S7 ンイン1卜-化する ■£•* がが5す， 


ミ主意点 


• ScreenManager Pro for LCD ( DDC / CI ) をインストールしている場合は、自動的 
にアンインストールされます 。 EIZO EasyPIX Software のインストールを中止す 
る場合は、「キャンセル」ボタンをクリックします。 


ぶ 


使用許諾契約について確認します 

使用許諾の内容をよくお読みになり、使用許諾契約の条項に同意される場合は「同 
意する」をクリックして、「次へ」ボタンをクリックします。 
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第 2 章セットアップ 


6 インストール先を指定します 

別のフォルダにインストールする場合は、「参照」ボタンをクリックして、インス 
卜ール先を指定します。 

インストール先のフォルダが決まったら「次へ」ボタンをクリックします。 



/ インストールを開始します 

「インストール」ボタンをクリックします。 



-ドライバソフトウェアをインストールする際に、次の画面が表示される場合が 
あります。表示された場合は、「このドライバソフトウェアをインストールしま 
す 」 （Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista ) /「続行 」 （Windows XP ) を選 
択し、ドライバソフトウエアをインストールしてください。 


I み Windows 它キュリティ-一口〜,。 




ccon- 巧か 

DatacQloiSpydaS 

る明す巧かこインか-ルしよ化して t 々リフトウ王アがこか卜ぶ 3 ンの Wn 
do«st のぞ咨をを度!！する Whdws 日：！テス也さ•をして t なぞん 

イ心卜ール *« 行レた!*を.システもの «re が魄われが.シスミム 
ザう^寅をじなるなど,ま大な店定モぞ1まをこす里きヒな5巧をせ#ち口 
ます。々 i ぐイシストール右中 K し Windows □：! テスト C を B しをリフ 
トウ I アげんキ巧ちかどうか、 A— ドウ: i7 ペンジ ーt«3 されることも 
Microsoft は g く600しまず， 

♦ このドライ Vt ソフトウェアをイシストールレま BMC) 

S® ■近ザバイス巧れ巧ち na ドライ"ソつ卜。ェアが存在す宙かど 
うなさ! iS 元め web サイトで》芭して < だ5い. 


I 今 このドライバソフトウェアをインストールレます (0 

I 苗む E の Web サイトまたはテイスウ占巧 肋！ したドライ A y フトウIア 

I のみイシストールしてくだ古い.モのせのソースサ百曲居した S 名のないソ 

I フトつ 17 は.コンビユータ 1 こ后 g® 田百レた 0. flilg 在涅ん C0 する巧店' 

1 をが巧 0 ます. ， 

@ 巧的足^也） 

r 巧打た) '—i 1 ■インストー化の巧ム留 1 
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第 2 章セットアップ 


夕 


夕 


「インストール」ボタンをクリックします 



環境を設定します 

「インストールの環境設定」のチェックボックスをオンまたはオフにして、「続巧」 
をクリックします。 



_ EIZO EasyPlX 

ィンストルの巧視巧 
Q シ3-卜わットアイコン巧スウトップに追)！ 
n インスト-化後にアプリケ-シわ雄的 

インスト-ルモ 
»PrOfram Fi お! (EEO 
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77 


使用許諾契約について確認します 

使用許諾の内容をよくお読みになり、使用許諾契約の条項に同意される場合は「同 
意する」をクリックします。 



インストールを完了します 

「完了」ボタンをクリックします。 
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第 2 章セットアップ 

Macintosh 


注意点 


• EIZO EasyPIX Software をインストールする隙は、1^乂前のノ くージヨンの EIZO EasyPIX 
Software をアンインストールする必要があります。 

7 インストールの準備をします 

■「 E に0 EasyPIX Software 」 CD - ROM からインストールする場合 

CD - ROM ドライブに 「EIZO EasyPIX Software 」 ディスクを挿入すると 、 「EIZO 
EasyPIX Software 」 アイコンがデスクトップに表示されます。ダブルクリックして 
開をます。 


■当社 Web サイトからダウンロードしてインストールする場合 

ダウンロードしたファイルをダブルクリックすると 、 「EIZO EasyPIX Software 」 ア 
イコンがデスクトップに表示されます。ダブルクリックして開きます。 


Z 「EIZO EasyPIX Software . pkgj をダブルクリックします 

インストーラが起動します。 

J 「続ける」ボタンをクリックします 



4 使用許諾契約について確認します 

使用許諾の内容をよくお読みになり、使用許諾契約の条項に同意される場合は「続 
ける」ボタンをクリックし、確認画面が表示されたら「同意する」ボタンをクリッ 
クします。 



このソフトウ王アのインストールを g けるにな， y フトウエア®宙 RgR 
扣のた件に同■するを S があ os す， 


インストールけるには、"同*ずる -5 クリックして<ださい。インス 
I化モキ T ンでルしてインストーラを巧了する巧合は.•同*しない ■« ク 
リックして < ださい. 


(es 打 SS 巧モ R む) (巧*しない、< 巧*するつ 
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第 2 章セットアップ 


ぶ 


6 


夕 


インストール先を指まします 

インストール先を指定して「続ける」ボタンをクリックします。 



インストールを開始します 

「インストール」ボタンをクリックします。 


■インストーラ"«•作ずる C は，/!スワード«乂力し 
i L て < だ舌い， 

uS 

S 的： [xxxxx I 

A スっ-ド： l•…•| ] 


@ { キサンセルつ 0 K — ^ 


「閉じる」ボタンをクリックします。 



インストールを完了します 



使用許諾契約について確認します 

使用許諾の内容をよくお読みになり、使用許諾契約の条項に同意される場合は「同 
意する」ボタンをクリックします。 



な上でインストールが完了します。 
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第 2 章セットアップ 


2-3. 接続 


ま意点 


•タッチ/《ネルモニターを使用している場合、コンピュータにマウスとキーボードを接 
_続します。「第3章モニターの調整」 （ P .17) の手順ではマウスとキーボードを使用します。 

E 亿 OEasyPIX Software のすベての機能を使用する場合は、センサーを接続します。 

7 モニターの USB アップストリームポートとコンピュータ本体の USB ダウ 
ンストリームポートを、モニターに付属の EIZO USB ケーブル （ MD - C 93) 
で接続します 


ま意点 


-ご使用のモニターが USB 非搭載の場合、 USB ケーブルの接続は不要です。 
Windows をご使用の上、モニターの DDC / CI 通信が有効になっていることを確 
認してください。設定方法については、モニターの取扱説明書を参照してくだ 
さい。 

• USB 非搭載のモニターで Mac OS X を使用している場合は 、 EIZO EasyPIX 
Software は使用できません。 


モニターへ 


@ 


E に0 USB 
ケーブル 

MD - C 93 


己 I み I 


コンピュータ本体へ 
[TI^ITI 


ブ今\ 


USB アップストリーム 
ポート 


USB ダウンストリーム 
ポート 


2 


センサーをコンピュータ本体の USB ダウンストりームポートに接続しま 
す 



•センサーを接続する前にあらかじめ EIZO EasyPIX Software をインストールする 
必要があります（「2-2.インストール」 ( P .9) 参照)。 


•お使いの 0 S が Windows の場合、センサーを接続すると、「新しいハードウェ 
アの検出ウイザード」が表示されます。画面の指示に従ってドライバソフトウェ 
アをインストールしてください。 
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第 3 章 モニターの 調整 


第 3 章 モニターの 調整 


ミ主意点 


• EIZOEasyPIX Software でモニター調整を実行すると、モニターの表示モードが自動的 
に Custom/Use り〜3に切り替わり、モニターの調整結果が保存されます。（その他の 
モードには反映されません)。 User モードを複数持つモニターの場合、調整結果は一 
定の User モードに保をされます。表示モードの種類および選択方法については、モニ 
ターの取扱説明書を参照してください。 

• EIZO EasyPIX Software での調整後は、モニターの調整メニューを使用して、調整結果 
を保存したモードの各値を変更したり、他の表示モードに切り替えたりしないでくだ 
さい。その場合、 EIZO EasyPIX Software で調整値（メインウインドウの1〜 3) を再 
選択する必要があります。 


3-1. モニターの調整フロー 

センサーを使用する場合 


調整を始める 


使い方を決める 


々 


V 


ホ 


ホ 


マツ 于ング I I 写真鑑賞 

ス 

r 、 

1 

色合いと明るさを決める 
(センサーで用紙を測定） 

1 明るさを決める 


, 

i 


測定を始める I I 測定を始める 

、 

' 1 


調整名をみめる I I 調整名を決める 


Web など一般用途 1 

キヤ リブ レーシヨン 

， 


(上級を向け） 

明るさをみめる 1 

調整目標をみめる 

1 

> 1 

r 

測定を始める 1 

測定を始める 

， 



調整ちをみめる 1 

調整名をみめる 


微調整する(任意） 


微調整する(任意） 


ホ 

調整を終了する 


センサーを使用しない場合 


調整を始める 


マッチング 


色合いと明るさを決める 


調整名を決める 


調整を終了する 
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第 3 章モニターの調整 


3-2. 準備 

/ モニターを 調整す る 30分が上前に、 モニターとコンピユータの 電源を 入 
れ ます （エージング） 

エージング中にパワーセーブモードに入らなぃよう、コンピユータとモニターの 
パワーセーブ設定をオフにします。 

モニターのパワーセーブ設定につぃてはモニターの取扱説明書を参照してくださ 
い。 


ま意点 


.モニターの電源を入れた直後は、明るさ、色合いが安定していないため、正確 
なモニター調整結果を得ることができません。また、パワーセーブモードに移 
行することによってモニターの電源を切った状態と同じ状態になると、パワー 
セーブ復帰後はモニターの明るさ、色合いがを定するまで時間がかかります。 

2 コンピュータの表示解像度や色数を設定します 

色数は1670万色 (24 bit ) 1乂上に設定してください。 

解像度は1680 X 1050な上を推奨します。 

3-3. 起動 

Windows 8 

/ 「スタート」画面で 「EIZOEasyPIX 」 と表示されたタイルをクリック（ま 
たはデスクトップのシヨートカットアイコンをダブルクリック）します 

タスクトレイに E 亿 OEasyPIX Software アイコンが表示され、メインウインドウが 
表巧されます。 

Windows 7 / Windows Vista / Windows XP 

7 「スター ト」 ボタン-「すべてのプロ グラム」 - 「 EIZ0 」 - 「 EIZ0EasyPIXj- 「 EIZ0 
EasyPIXj をクリック（またはデスクトップのシヨートカットアイコンを 
ダブルクリック）します 

タスクトレイに E 亿 OEasyPIX Software アイコンが表示され、メインウインドウが 
表巧されます。 
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参考 


第 3 章 モニターの 調整 


•ご使用の 0 S が Windows 8 、 Windows 7、または Windows Vista の場合 、 EIZO 
EasyPIX Software を初めて起動する際に、次の画面がき示されるときがあります。 
表示されたときは、「はい 」 （Windows 8 /Windows 7) /「続行 」 （Windows 
Vista ) を選択し、起動してください。 




•ご使用の 0 S が Windows XP の場合、ユーザーアカウントに「コンピュータの 
管理者」権限が必要となります。 

• EIZO EasyPIX Software は、初期設定ではコンピュータへのログオン時に自動的 
に起動します。自動的に起動するかどうかを変更することができます （ P .38)。 起 
動中は、常駐していることを示すアイコンがタスクトレイに表示されます。 


•アイコン表巧 


(ヵラ-) 

正萬に動作しています。 

(モノクロ） 

対応モニターが検出されていません。 

「ま6章こんなときは」 (P.45) を参照してください。 

翊 

メッセージが通知されています。 

m 

ColorNavigator などの画面調整用ソフトウェアが動作していま 
す。画面調整用ソフトウェアを終了してください。 


19 


























第 3 章 モニターの 調整 

Macintosh 

/ 「アプリケーシヨン」フォルダ内の 「EIZO EasyPIX 」 をダブルクリックし 
ます 

Dock に EIZO EasyPIX Software アイコンが表示され、メインウインドウが表示さ 
れます。 

畫榮み參貧||度叛 J 困參國3 

A tm 細面 '-、 ww^^J^rnm I — —I I 户 _ . ム' _ om _ 二 i _ 



参を 


• EIZO EasyPIX Software は、初期設定ではコンピユータへのログオン時に自動的 
に起動します。自動的に起動するかどうかを変更することができます ( P .38)。 起 
動中は、常駐していることを示すアイコンが Dock に表示されます。 

•アイコン表示 


(ヵラー） 

正常に動作しています。 

(モノクロ） 

対応モニターが検出されていません。 

「第6章こんなときは」 (P.45) を参照してください。 

逊 

メ ッ セージが通知されています。 

m 

ColorNavigator などの画面調整用ソフトウェアが動作していま 
す。画面調整用ソフトウェアを終了してください。 
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3-4. モニターの調整 


第3章 モニターの 調整 


/ メインウィンドウで調整内容を保存する奮号を選択します 

「1」〜「3」のいずれかのボタンをクリックします。 



ぶ 調整を始めます 

「はじめから調整する」ボタンをクリックします。 
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第 3 章 モニターの 調整 


3 


使い方を選択します 


使い方を選択して、「次の手順へ」ボタンをクリックします。 
センサーを使用しない場合は、「マッチング」のみ選択できます。 



マッチング 

センサー使用時： 

センサーでプリントに使う用紙を測定して、モニターとプリントの色巧を近づけ 
ます。お好みに合わせて色合いと明るさを調整できます。 

手順4の「「マッチング」を選択した場合（センサー使用時)」 ( P .23) に進みます。 

センサー非使用時： 

モニターの 白とプリントに使う用紙を見比べて、 モニターと プリントの色巧を近 
づけます。お好みに合わせて色合いと明るさを調整できます。 

手順4の「「マッチング」を選択した場合（センサー非使用時)」 （ P .25) に進みます。 
写真鑑賞 

モニターでの 写真鑑賞に適した状態にします。お好みに合わせて明るさを調整で 
さます。 

手順4の「「写真鑑賞」を選択した場合」 （ P .26) に進みます。 

Web など一般用途 

インターネットの閲覧などに適した状態にします。お好みに合わせて明るさを調 
整できます。 

手順4の 「「 Web など一般用途」を選択した場合」 ( P .27) に進みます。 

キャリブ レーション （上級 者 向け） 

モニターをキャリブレーションします。輝度、色温度、ガンマを数値で指定する 
上級者向けの調整です。一部の機種では色再現域も指定できます。 

手順4の「「キヤリブレーシヨン(上級者向け)」を選択した場合」 （ P .28) に進みます。 
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第 3 章 モニターの 調整 


4 色合いと明るさ（マッチング)、明るさ（写真鑑實、 Web など一般用途)、 
調整目標（キヤリブレーシヨン（上級を向け)）を決めます 

「マッチング」を選択した場合（センサー使用時） 

センサーでプリントに使う用紙を測定してから、色合いと明るさを微調整します。 



「用紙を測定する」 
ボタン 


次の図のようにセンサーをプリントに使う用紙から 25 cm 程度離して固定し、「用 
紙を測定する」ボタンをクリックします。用紙は透けないように2枚重ねること 
がポイントです。測定は何度でもやり直すことができます。 
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第 3 章 モニターの 調整 


用紙の測定が完了したら、「次の手順へ」ボタンをクリックし、色合いと明るさを 
微調整します。色合い、明るさの変更はリアルタイムにモニターに反映されます。 



「元に戻す」ボタン 
明るさ調整スライドバー 

け月るさ調整」ボタン 

色合い調整ターゲット 
「色合い調整」ボタン 


-色合いをミ央める 

色合い調整夕ーゲットの中をマウスでクリックします。 

微調整する場合は、「色合い調整」ボタンをクリックするか、キーボードの矢 
印キー （ T 丄ート）を押します。 

-明るさをミ央める 

明るさ調璧スライドバーのスライダーをマウスでドラッグします。 

微調整する場合は、「明るさ調整」ボタンをクリックするか、キーボードの 
Page Up / Page Down キーを押します。 

-変更前の状態に戻す 

「元に戻す」ボタンをクリックします。 

色合いと明るさがミ央まったら、「次の手順へ」ボタンをクリックします。 

手順5 ( P .29) に進みます。 
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第 3 章 モニターの 調整 


「マッチング」を選択した場合（センサー非使用時） 

モニターの白とプリントに使う用紙を見比べて、色合いと明るさを調整します。 

プリントに使う用紙は透けないように2枚重ねることがポイントです。色合い、 
明るさの変更はリアルタイムにモニターに反映されます。 



「元に戻す」ボタン 

お巧環境に合わせて色合い 
を簡易的にを更するボタン 
「色合いを昼光色にする」ボタン 
「色合いを昼白色にする」ボタン 


明るさ調整スライドバー 


「明るさ調整」ボタン 


色合い調整ターゲット 
「色合い調整」ボタン 


• 色合いをミ央める 

-色合いを照明環境に合わせて簡易的に変更する 

「色合いを昼光色にする」ボタンをクリックすると、昼光色（白さが引き立 
つ色）の照明に合った状態に変更されます。 

「色合いを昼白色にする」ボタンをクリックすると、昼白色（落ち着いた自 
然な色）の照明に合った状態に変更されます。 

-色合いを調整する 

色合い調整ターゲットの中をマウスでクリックします。 

微調整する場合は、「色合い調整」ボタンをクリックするか、キーボードの 
矢 Ep キ ー（ t 丄ート）を押します。 

-明るさをみめる 

明るさ調整スライドパーのスライダーをマウスでドラッグします。 

微調整する場合は、「明るさ調整」ボタンをクリックするか、キーボードの 
Page Up / Paae Down キーを巧します。 


• 変更前の状態に戻す 

「元に戻す」ボタンをクリックします。 


色合いと明るさがミ央まったら、「次の手順へ」ボタンをクリックします。 

手順6 ( P .30) に進みます。 
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第 3 章 モニターの 調整 


「写真鑑賞」を選択した場合 

写真の表示に適した明るさに調整します。明るさの変更はリアルタイムにモニター 
に反映されます。 


「元に戻す」ボタン 
明るさ調整スライドバー 

「明るさ調整」ボタン 


日月るさ調整スライドバーのスライダーをマウスでドラッグします。 

微調整する場合は、「明るさ調整」ボタンをクリックするか、キーボードの 
Page Up / Page Down キーを押します。 

-変更前の状態に戻す 

「元に戻す」ボタンをクリックします。 

明るさがミ央まったら、「次の手順へ」ボタンをクリックします。 

手順5 ( P .29) に進みます。 



-明るさをミ央める 
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第 3 章 モニターの 調整 


「 Web など一般用途」を選択した場合 

インターネットの閲覧などに適した明るさに調整します。明るさの変更はリアル 
タイムにモニターに反映されます。 


「元に戻す」ボタン 
明るさ調整スライドバ'一 

「明るさ調整」ボタン 


明るさ調整スライドパーのスライダーをマウスでドラッグします。 

微調整する場合は、「明るさ調整」ボタンをクリックするか、キーボードの 
Page Up / Page Down キーを押します。 

-変更前の状態に戻す 

「元に戻す」ボタンをクリックします。 

明るさが決まったら、「次の手順へ」ボタンをクリックします。 

手順5 ( P .29) に進みます。 



-明るさをミ央める 
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第 3 章 モニターの 調整 


「キヤリブレーシヨン（上級を向け)」を選択した場合 

輝度、色温度、色再現域、ガンマを指定して調整目標をミ夫めます。 
ご使用の機種によって、指定できる項目および値が異なります。 


プリセツト調整目標 


色度図 

「元に戻す」ボタン 
「輝度」スライドバー 

「色温度」スライドバー 
「色再現域」ラジオボタン 
「ガンマ」スライドパー 

ガンマグラフ 


用途に適した調整目標を「プリセット調整目標」選択領域のリストから選択し 
ます。 



-輝度を指定する 

「輝度」スライドパーのスライダーをマウスでドラッグします。 

-色温度を指定する 

「色温度」スライドバーのスライダーをマウスでドラッグします。 
設定した色温度が色度図に表示されます。 

-色再現域を指定する 

「色再現域」ラジオボタンをクリックします。 

設定した色再現域が色度図に表示されます。 

-ガンマを指定する 

「ガンマ」スライドパーのスライダーをマウスでドラッグします。 
設定したガンマがガンマグラフに表示されます。 

-変更前の状態に戻す 

「元に戻す」ボタンをクリックします。 

調整目標がミ央まったら、「次の手順へ」ボタンをクリックします。 

手順5 ( P .29) に進みます。 
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第 3 章 モニターの 調整 


5 測定を始めます 

モニターのパネル面をやや上向きに向け、表示されたイメージに合わせてセンサー 
を設置します。センサーのバランスがとれない場合は、重りをバランスがとれる 
位置にゆつくりとスライドさせ調節します。 


センサー 



「次の手順へ」ボタンをクリックします。 


測定中は進行度合いに応じてインジケータが表示されます。完了まで約1〜3分 
かかります。 
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第 3 章 モニターの 調整 

6 調整るをみめます 

「調整名をみめる」画面が表示されます。 

調整結果を確認し、調整名をミ央めたら、「適用して終了」ボタンをクリックします 
湖期設定では最初に選択した使い方に関連した名前が表示されます)。 


「適用して終了」ボタン 

「マッチング」を選択した場合の例 

/ 調整内容が巧ちされ、メインウィンドウに反映されます 

な上で モニターの 調整は終了です。 

同様の手順で他の用途の調整内容を保存し用途に応じて調整値を切り替えてモ 
ニターをご使用ください。 

モニターを2台が上接続している場合は、モニターごとに調整してください。 


EIZO EasyPIX - FlexScan SX2262W 间猫 y 


マッチング 

轻ち時巧： 0時旧 色合い （0,0) 

(長巧巧里日： 201い 01-01) 巧るさ70 ftb 

ぉ、で；マッ于ンヴ I お調整する I 


再調整する はじめから調整する 


調整が完了している番号をクリックすると前回の調整結果が反映されます。 

8 「メインウィンドウを閉じる」ボタンをクリックし、メインウィンドウを 
閉じます 

「メインウィンドウを閉じる」ボタン 


再調整する はじめから調整する 
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第 3 章 モニターの 調整 


3-5. モニターの微調整 

センサーを使用し、「マッチング」または「キャリブレーション（上級者向け)」を選択 
して調整した場合は、微調整ができます。 


/ メインウインドウの「微調整する」ボタンをクリックします 



「微調整する」ボタン 


Z 色合いと明るさを微調整します 


モニターの白とプリントに使う用紙を見比べて、色合いと明るさを調整します。 
プリントに使う用紙は透けないように2枚重ねることがポイントです。 



「デスクトップ画面を 
表示する」ボタン 
じ欠の手順へ」ボタン 


色合いと明るさがミ央まったら、「次の手順へ」ボタンをクリックします。 

手順3 ( P .33) に進みます。 

プリントする画像を表示して調整する場合は、「デスクトップ画面を表示する」ボ 
タンをクリツクします。 
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第 3 章 モニターの 調整 


プリントする写真をモニターに表示しながら、モニターの色合いと明るさを調整 
します。 

写真上の彩度の低い部分（グレーやベージュ）を見て調整することがポイントです。 
彩度の高い色に合わせて調整すると、全体の色合いが合わないことがあります。 




「次の手順へ」ボタンをクリックします。 
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第 3 章 モニターの 調整 


ゴ測定を始めます 

モニターのパネル面をやや上向きに向け、表示されたイメージに合わせてセンサー 
を設置します。センサーのバランスがとれない場合は、重りをバランスがとれる 
位置にゆつくりとスライドさせ調節します。 


センサー 



「次の手順へ」ボタンをクリックします。 

測定中は進行度合いに応じてインジケータが表示されます。完了まで約1〜3分 
かかります。 



33 












第 3 章 モニターの 調整 



調整るをみめます 

測定が完了すると、「調整名をミ央める」画面が表示されます。 

調整結果を確認し、調整名をミ央めたら、「適用して終了」ボタンをクリックします 
(前回設定した調整名が表示されます)。 



「適用して終了」ボタン 


5 調整内容が巧をされ、メインウィンドウに反映されます 

け上で モニターの 再調整は終了です。 


6 


「メインウィンドウを閉じる」ボタンをクリックし、メインウィンドウを 
閉じます 



「メインウィンドウを閉じる」ボタン 


3-6. 調整値の切り替え 


7 メインウィンドウの 1 〜 3 をクリックします 

モニターの表示状態が切り替わります。 



34 

















第 4 章 モニターの 巧調整 


第4章モニターの巧調整 

モニターは使用するにしたがって色合いや明るさが変化します。そのため、約2〜4週 
間に一度を目をに定期的に再調整することをお勧めします。ただし、次の作業をおこなっ 
た場合は、定期的な再調整と関係なくモニターを調整してください。 

. モニターに接続するコンピュータやグラフィックスボードなどを変更したとき 
•コンピュータやグラフィックスボードの接続をモニターの別のコネクタ 
(例： SIGNAL 1 から SIGNAL 2) へ変更したとき 
•モニターのち军像度や色数を変更したとき 
• モニターの設置場戸斤を変えたとき 
. 室内の照明を交換したとき 


参ち 


•センサーを使用しない場合は、「再調整する」ボタンはクリックできません。 


/ メインウインドウの「再調整する」ボタンをクリックします 



「再調整する」ボタン 


Z 測定を始めます 

モニターのパネル面をやや上向きに向け、表示されたイメージに合わせてセンサー 
を設置します。センサーのバランスがとれない場合は、重りをバランスがとれる 
位置にゆつくりとスライドさせ調節します。 


センサー 
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第 4 章 モニターの 再調整 



「次の手順へ」ボタンをクリックします。 

測定中は進行度合いに応じてインジケータが表示されます。完了まで約1〜3分 
かかります。 



調整るをみめます 

測定が完了すると、「調整名をミ夫める」画面が表示されます。 

調整結果を確認し、調整名をミ央めたら、「適用して終了」ボタンをクリックします 
(前回設定した調整名が表示されます)。 



「適巧して終了」ボタン 


「マッチング」を選択した場合の例 

4 調整内容が巧をされ、メインウィンドウに反映されます 

J ■乂 上で モニターの 再調整は終了です。 


ぶ 


「メインウィンドウを閉じる」ボタンをクリックし、メインウィンドウを 
閉じます 



「メインウインドウを閉じる」ボタン 
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第 5 章その他の機能 


第5章その他の機能 


5-1. 環境設定 

EIZO EasyPIXSoftware の各設定;を確認、変更することができます。 


7 


環境設定を開く 


メインウインドウの「環境設定を開く」ボタンをクリックします。 



「環境設定を開く」ボタン 


参ち 


次の方法で環境設定を開くこともできます。 


Windows 

タスクトレイの EIZO EasyPIX Software アイコンをちクリックして、^ニュー内 
の「環境設定を開く」をクリックします。 



Macintosh 

EIZO EasyPIX メニユーパーをクリックして、メニユー内の「環境設定」をクリッ 
クします。 
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第 5 章その他の機能 

2 各設をを確認、変更します 

E に0 EasyPIX Software を自動的に起動する 

コンピュータへのログオン時に EIZO EasyPIX Software を自動的に起動するかどう 
かを選択することができます。 

「一般」タブの「ログオン時に自動的に起動する」のチェックボックスを、オンまたはオフ 
にします 



EIZO EasyPIX Software をタスクバーに表示する (Windows のみ） 

EIZO EasyPIX Software をタスク/ く一に表示するかどうかを選択することができま 
す。 

「一般」タブの「最小化時にタスクバーに表示する」のチェックボックスを、オンまたは才 
フにします 



画面のデザインを選ぶ 

EIZO EasyPIX Software の画面のデザインを変更することができます。 

「一般」タブの「デザインを選ぶ」から「フォントの大をいデザイン」または「フォントの 
小さいデザイン」を選がします 



参考 


•ご購入時は、「フォントの大きいデザイン」に設定されています。 
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第 5 章その他の機能 


モニターの 再調整時期が来たら通知す る 

タイマーを設定することにより、モニターを調整してから一定時間が経過した後 
に通知 メ ッセージを表示することができます。 

「通な!」タブの「調整時期が来たら通知する」のチェックボックスを、オンまたはオフにし 
ます。オンにした場合は、通知までの時間を入力します 



参考 


•ご購入時は、通知までの時間が100時間（推奨）になっています。 


バージョン情報を表示する 

EIZO EasyPIX Software のバージョン情報を表示します。 

「バージョン情報」タブをクリックします 
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第 5 章その他の機能 

最新版のソフトウエアを確認する 

最新版のソフトウエアをインストールすることができます。 

1. 「パージョン情報」タブをクリックします 

2. 「アップデートを巧認」をクリックします 



チェックボックスをオンにすると、 
EIZO Easy 円 X Software 起動時に、 
アップデートのち無を確認します。 


アップデート巧能な場合は、通知ウィンドウが表示されます。 



3. 「ダウンロードぺージを開く」をクリックして、ダウンロードぺージを開をます 

4. 最新版のソフトウェアをダウンロードし、口- 2 .インストール」 （ P .9) を参照してソフ 
トウェアをインストールします 


参ち 


•「起動時にアップデート X . X.X を無視する」のチェックボックスをオンにすると、 
起動時にアップデートの通知画面が表示されません。次の/ くージョ ンが利用巧 
能になれば、再度、通知画面が表示されます。 
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第 5 章その他の機能 


5-2. 取扱説明書の参照 

EIZO EasyPIX の取扱説明書（本書）を参照することができます。 



メインウインドウの「取お説明書を開く」ボタンをクリックします 



「取扱説明書を開く」ボタン 


5-3. 終了 

Windows 

/ タスクトレイの EIZO EasyPIX Software アイコンをちクリックしてメ 
ニューを表示します 

2 「終了」をクリックします 

メ - r ンクインドクを問く （0) 
y インクインドクを巧じる ( C ) 

預お記■をを問く （ S ) 

场境ををを PS じる ( Q ) 

パージヨン居報 ( A ) 


U 換了 ( X ) 


'V K。 … .‘— 2012/10/26 

一' 


Macintosh 

/ EIZO EasyPIX メニューバーをクリックしてメニューを表示します 
2 「EIZO EasyPIX を終了」をクリックします 
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第 5 章その他の機能 


5-4. アンインストール 

Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista 

/ 「コントロールパネル」で「プログラムのアンインストール」を選択し、 

クリツクします 

2 リストから 「 EIZOEasyNXCore 」 を選択し、「アンインストール」をクリツ 
クします 


参ち 


• TEIZO EasyPIXCorej をアンインストールすると、 「 E 亿 OEasyPIX 」 も自動的に 
削除されます。 


Windows XP 

/ 「コントロールパネル」で「プログラムの追加と削除」を選択し、ダブル 
クリックします 

之 リストから rEIZO EasyPIXCorej を選択し、「削除」をクリックします 


参考 


• TEIZO EasyPIXCorej をアンインストールすると 、 「EIZO EasyPIX 」 も自動的に 
削除されます。 


Macintosh 

7 「/ライブラリ /Application S 叩 port / EIZO/EIZO EasyPIX/EIZO EasyPIX 
Uninstaller 」 アイコンをダブルクリックします 
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第 5 章その他の機能 


5-5. モニター 表示領域設定 ユーテイリテイ 

(USB 接続で Windows をご使用の場合のみ） 

EIZO モニターの表示領域が自動的に取得されない場合に、手動で表示領域を設定するソ 
フトウェアです。モニターとコンピュータを接続しているにもかかわらず、メインウイ 
ンドウが表示されない場合に使用します。 

7 「スタート」ボタン-「すべてのプログラム」- 「 EIZO」-rEIZOEasyPIXj - 
I'DisplayAreaSettinglltilityj をクリックします 

Windows 8の場合は、スタート画面で 「 DisplayAreaSettingUtility 」 と表示された 
タイルをクリックします。 

2 モニター表示領域設をユーティリティが起動します 

一覧には USB で接続されている EIZO モニターがすべて表示されますが、動作可 
能な当社ソフトウェアはモニターによって異なります。 

;モニタ-表 

r ?靖鱗れ燕戦娜!總綻^キ滋靜遲菊鍊モこ》-に I 



3 表示領域を設定するモニターを選択します 

表示領域に「設定されていません」と表示されているモニターを選択し、「手動設 
定」をクリックします。 

4 画面の指示に従ってモニターの表示領域を設定します 

「次へ」ボタンをクリックします。 


43 




















第 5 章その他の機能 


5 表示領域を設定するモニターを指定します 

「表示領域の手動設定」ウインドウを rScreenManagerj メイン ^ ニューまたは 
「 Information 」 が 表示されているモニターの画面に移動し、 「次へ」 ボタンをク リッ 
クします。 



6 表示領域の設定が完了します 

表示領域の設定が完了した旨のウインドウが表示されたら、「完了」ボタンをクリツ 
クします。 



ま意点 


•モニターを2台が上接続している場合、モニターの構成を変更すると、表示領域の再 
設定が必要になる場合があります。 
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第 6 章こんなときは 


第6章こんなときは 


お犬 

原因と対処ち法 

モニターの設定を変更していないの 
にもかかわらず、「モニターの表示 
状態が変更されました」というメッ 
セージがま示される 

• ScreenManagerProforLCD の才ートフアインコントラスト機能を才 
フにしてください。詳細は ScreenManager Pro for l_CD の取扱説明書 
を参照してください。 

「対応モニターを検出できませんで 
した」というメッセージが表示され 
る 

- USB 接続で使用している場合は、 USB ケーブルが正しく接続されて 
いるか確認してください。 

•USB 接続で Windows を使用している場合、モニター表示領域設定ユー 
ティリティで、表示領域を設定してください （P.43)。 

- Mac OSX でタッチバネルモニターまたは USB が搭載のモニターを使 
用している場合、 EIZO EasyPIX Software は使用できません。 

-ご使用のモニターがタッチパネルモニターまたは USB 非搭載のモニ 
夕一の場合、 DDC/CI 通信に対応したグラフィックスボードが必要で 
す。グラフィックスボードの互換性については、当社 Web サイト 
(http://www.eizo.co.jp) を参照してく ださい。 

-タッチパネルモニターまたは USB 非搭載のモニターで DisplayPort を 
使用している場合は、 EIZ0 EasyPIX は使用できません。 

•タッチバネルモニターまたは USB 非搭載のモニターで HDMI を使用 
している場合、ご使用の機種によっては DDC/CI に対応していないた 
め、 EIZ0 EasyPIX を使用できません。 HDMI 入力時の DDC/CI の対応 
については、モニターの取あ説明書を参照してください。 

•当社 Web サイト ( http://www.eizo.co.jp) を参照し、最新のソフトウエ 
アにアップグレードしてみてください。 

メインウィンドウが表示されない 

- USB 接続で使用している場合は、 USB ケーブルが正しく接続されて 
いるか確認してください。 

•USB 接続で Windows を使用している場合、モニター表示領域設定ユー 
ティリティで、表示領域を設定してください （P.43)。 

画面が表示されない 

-コンピュータを再起動してみてください。 

-モニターの取扱説明書を参照してください。 

画面が乱れる 

- EIZ0 EasyPIX Software の使用時に、一部のソフトウエアを使用する 
と画面が乱れる場合があります。その場合は EIZ0 EasyPIX Software 
を終了してください。 

画面の色が変わった 

.モニターを再調整してください （P.35)。 

•モニターの Auto EcoView (BrightRegulator) 機能、 EcoView 
Optimizer 機能、 ContrastEnhancer 機能、 Sma け Resolution 機能、 
Smart Insight 機能をオフにしてくださし、。詳細はモニターの取扱説 
明書を参照してください。 

-他社の画面調整用ソフトウエアが起動している場合は、終了してくだ 
さい。 

画面と紙の色が合わない 

•紙は白いものを使用してください。色や光が透けないよう、紙を2枚 
重ねたが態で調整してみてください。 

•明るさを調整してから、色合いを調整してみてください。 

-照明は演色性の高い堂光管などを使用してください。 

「Windows のディスプレイ調整が有 
効になっています。」というメッセー 
ジが表示される 

• Windows 8または Windows 7のディスプレイ調整が有効になって 
います。この機能は、 EIZ0 EasyPIX Software と同時に使用するこ 
とができません。設定を無効に変更してください （P.7)。 

センサーの背面のライトが光らない 

•センサー （ EX1/EX2) は、背面のライトが化りません。故障ではあり 
ません。 
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第 7 章センサーの仕な 

第7章センサーの仕様 


インターフエース 

USB 

環境条件 

温度 

動作時：15で〜35で 
保管時： -10 で〜60で 

湿度 

動作時： 30% - 80% R . H . (が結露状態） 

保管時： 30% ~ 80% R . H . (が結露状態） 

電圧、電流定格 

5.0±0.25 V 最大100 mA 

質量 

約 120 g 

寸法 

93 mm 川畐） X 99 mm (高さ） X 33 mm (奧行き） 


• 測定精度に影響が出る場合がありますので、落下等による衝撃にま意してください。 
また、温度30てな下および湿度70%]•乂下の環境での保管、使用をお勧めします（直 
射日光下での保管、使用を避けてください)。 


外観寸法 

単位 ： mm (インチ) 



I— [ hODOD (( — C / 33(1.3) 


ユーザー登録のお願い 

このたびは、当社聲品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。お買い上げ 
いただきましたお客様へより充実したサポートをお届けするため、ユーザー登録をお願 
いいたします。 

登録方法：当社 Web サイトからオンライン登録 


http :// www.e に o . co . jp / reaistration / 
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保証書 


この保証書は所定事項を記入して効力を発するものですから、必ずお買い上げ年月日-販売店-住所 • 
電話番号の記入をご確認ください。 


保証期間 お買い上げの日より 2年間 

製品名 EX 2 

お 

客 

様 

フリガナ 

ご住所〒 

お名前 

様 

TEL ( ) 

販 

売 

店 

お買上げ年月日 

年月日 

製造番号 （ S / N ) * 

住所-店名 • TEL •担当者 


※巧包箱伯晒に添付のラベルを貼ってください。ラベルがない場合は、センサーの袋に記載している堅造番号を記入してくださし、。 


偏正ち見定 

1. 本製品の取扱説明書、本体添付ラベルなどのを意書に従った使用状態で保証期間巧に故障した場合、無 
料にて故障箇所の修理または交換をさせていただきますので、保証書を添えてお買い上げの販売店また 
は エイゾーサポー トまでお申しつけください。 

2. 保証期間内でも次のような場合には、有償修理とさせていただきます。 

• 保証書のご提示がない場合 

• 保証書の所定事項が未記入、または字句が書き換えられている場合 
• 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及び損傷 
• お買い上げの後の輸送-移動-落下などによる故障及び損傷 

• 火災-地震-水害-落雷-その他の天が地変ならびに公害や異常電圧などの外部要因に起因する故 
障及び損傷 

• 車両-船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷 
• 電池のあ漏れによる故障及び損傷 

♦液晶パネル、バックライトの経年劣化（輝度のを化、色のを化、輝度と色の均一性のを化、焼き付き、 
欠点の増加など） 

♦センサーの経年劣化 

♦外装品（液晶パネルのま面さむ）の損傷、変化、劣化 
♦付属品（ケーブル、取扱説明書など）の交換 

♦当社指定の消耗品（電池、スイッチ/ボタン/レバー類、スタンド部、回転部など） 

• 技術革新などにより製品に互換性がなくなった場合 

3. イ呆証書は日本国内においてのみ有効です。 

This warranty is valid only in Japan . 

4. 保証書を再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。 

本この保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約まするものです。なお、 
保証期間経過後の修理についてご不明な場合はお買い上げの販売店またはエイゾーサポートまでお問 
い合せください。 

* 当社ではこの製品の補修用部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製品の製造終了後、 
最低5年間保有しています。ネ甫修用部品の最低保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理巧 
能な場合がありますので、エイゾーサポートにご相談ください。 

廃棄について 

• 個人のお客様 

自ミ台体の指示にがって廃棄してください。 

参法人のお客様 

産業廃棄物として処理してください 
















E 広口 


EIZO NANAO CORPORATION 
株式を社 ナナオ 


http://www.eizo.com 

http://www.eizo.co.jp 12th Eaition-November, 2012 Printed in Japan. 




PRINTED WITH 

SOYINK 


Copyright © 2008 -2012 EIZO NANAO CORPORATION All rights reserved. 


00N0L458M1 

(U.M-EASYPIX-AL) 




